Front Roller - TWIN HE.VA

3 m Arbeits- und Transportbreite, stabiler Lenkbock
550/550 mm @ Sternringen aus Stahlguss

— 8 Jahre Garantie auf Ringbruchschaden —

mit Spring-Board hydr. Verstellbar

Warntafeln und Begrenzungsleuchten

TIP ROLLER - 8,20 M Cambridgewalze Arbeitsbreite, dreiteilig,
mit 560 mm @, 9-Speichen,
im Stand hydraulisch klappbar,
mit Zugmaulanhangung, mit mittig aufgehangten Seitenteilen,
mit SAT-Gewichtausgleichsystem, mit 2 Steinkadsten,

mit Spezial HD Stahlwelle 60 mm,

mit doppelt gedichtete Flanschlager,

mit Abstellstiitze mit Ubersetzung,

mit Bereifung: 400/60 x 15,5-16 PLY

EU-Typgenehmigung VRA ohne Bremse
COC-Dokument Beleuchtung - Reflektoren - zugelassene Zugose

Preise zzgl. Frachtkosten (nach Aufwand), zzgl. 19 % MwsT v /
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Landmaschinenpark GmbH

Pechgraben 36, D-95512 Neudrossenfeld
Telefon: 09203 — 835; Telefax: 09203 — 6309 -
E-mail: kontakt@landmaschinenpark-neff.de | . "
www.landmaschinenpark-neff.de
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